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ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



ИНСТРУКЦИИ

Машината се използва за свързване на пластмасови 
тръби, като PP-R и PE. Имаме следните матрици (Ø20mm, 
Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm). Машината 
контролира температурата точно, лесно и безопасно за 
използване.

I. Конструкция на изделието

1. Дръжка
2. Индикатор
3. Нагревна плоча
4. Матрица
5. Поставка
6. Превключвател
7. Кабел
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II. Технологични данни
Температура на повърхността на матрицата: 0°C---300°C
Време за нагряване: <15min

Номинална мощност: 800W±10%  1500W±10% 
Номинално напрежение: 220V-240V

Честота: 50/60Hz
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III. Как се работи с машината

1.  Поставете машината правилно на поставката. Инсталирайте 
     съответните матрици според необходимите спецификации. 
     Плътни матрици с гаечен накрайник, по принцип по-малките 
     размери отпред. 
                                                                  
2.  Включете захранването (Внимание: захранването трябва 
     да е заземено). Зеленият индикатор показва, че машината 
     загрява; червеният индикатор показва, че машината е 
     прекратила нагряването и е време за работа.      
                                                      
3.  Отрежете тръбата. Притиснете тръбата или фитинга в 
     матрицата за известно време (вижте таблицата), издърпайте 
     ги бързо и след това ги съединете стабилно с натискане, 
     а не със завиване до необходимата дълбочина.   

(mm)
Време за 
нагряване 

(s)

Дълбочина на 
   стопяване

(mm)

 Време за 
охлаждане 

(min)

20 5 14 3

25 7 16 3

32 8 20 4

40 12 21 4

50 18 22,5 5

63 24 24 6

Бележка: Ако температурата е под 5°C, е необходимо 50% 
повече време за нагряване.
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IV. Внимание
1.  Моля, първо проверете външния капак и кабелите на 
     машината. Ако са повредени, не използвайте машината. 
                     
2.  Захранването трябва да е заземено. 
              
3.  Не се допуска в машината да прониква вода и различните 
     видове течности. Забранено е да се ползва на открито в 
     дъждовни дни.                               

4.  Дръжте лесно запалимите вещества надалече.  
          
5.  На операторите категорично се препоръчва да носят 
     ръкавици по време на работа.             
                
6.  За безопасността и добрата работа на устройството само 
     професионалистите имат право да отварят машината или 
     да регулират температурата.               
                    
7.  Ако единият от индикаторите свети дълго време без да 
     изгасва и да светне другият това означава, че устройството е 
     в ненормално работно състояние. Прекратете работата и 
     незабавно изключете захранването.                           

8.  При повреда на машината, обърнете се към производителя 
     или професионален сервиз за ремонт.
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Разглобен вид

-4, TT328151-8 
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Списък с резервни части

No. Име на частта Кол
-во

1 Превключвател на 
захранването

1

2 Индикатор 1

3 Дръжка 1

4 Капак 1

5 Поставка 1

6 Нагревна плоча 1

7 Свързващо тяло 1

8 Фиксиращ винт 2

9 Изолираща плоча 1

10 Ключ за настройка 1

11 Копче на ключа за настройка 1

12 Гвоздеи 4

13 Фиксиращ винт 2



Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035
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